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Système de contrôle PAR-W30
Pompes à chaleur Air / Eau ECODAN hydrobox

Notice simplifiée d’utilisation (1)

confort.mitsubishielectric.fr L’énergie est notre avenir, économisons-la !

DT696 - Janvier 2015* la culture du meilleur (1) Pour plus de détails, se référer au manuel d’utilisation
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Ecran Principal

Ecran Options

Ecran Menu

Menu

Options

ValiderRetour

Mise en Service
Maintenance
(Réservé aux professionnels)

Chauffage

Température de consigne
Selon mode de régulation

Forcer
Eau chaude sanitaire
(duo uniquement)

Eau Chaude Sanitaire
(duo uniquement)

Chauffage

Suivi des données 
énergétiques
• Consommation
• Production

Températures actuelles

Pompes à chaleur

Changement
de Zone
(si 2 zones)

Zone de
contrôle 
en cours

Mode de régulation en cours

Retour Validation Diminution / Augmentation de la température

• Marche / Arrêt 
(Rester appuyé pendant 3 s)

• Mode Vacances 
(Appuyer une fois)

Pour «Ecran Options»
ou «Ecran Menu» uniquement

Fonctionnement Interdire Programmation

Appuyer sur un 
bouton  pour choisir 
une option

Réglages
• Date / Heure
• Langue
• Heure d’été
• Affichage température
• Affichage format heure
• Affichage unité de température

Mode Vacances
• Durée des vacances
• Sélection des modes 

- Eau Chaude Sanitaire 
- Chauffage

Programmation
• Réglage des périodes 

Eté / Hiver
• Réglages des programmations 

par mode 
- Chauffage 
- Refroidissement 
- Eau Chaude Sanitaire

Eau Chaude Sanitaire
(duo uniquement)

Température départ d’eau fixe
Régulation auto-adaptative
Loi d’eau en fonctionnement

en dégivrage

de l’air dans la pièce

• Auto-adaptatif : T° ambiante
• Loi d’eau : valeur de compensation
• T° d’eau fixe : T° d’eau

de l’eau dans le ballon


