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LE SYSTÈME MULTIZONE AIRZONE

Le système multizone Airzone est un dispositif de régulation 
pièce par pièce. Il permet l'utilisation d'une unité gainable pour 
traiter plusieurs zones.

Ce kit comprend un plénum à registres motorisés, un plénum de 
reprise et des télécommandes pour chaque zone.

INSTALLATION FACILE

En choisissant un kit multi-zone, vous choisissez de 
réduire l’investissement initial en matériel et main 
d’œuvre lors d'une installation de chauffage climatisation 
d'une maison. 

CONTRÔLE INDÉPENDANT PIÈCE PAR PIÈCE

Équipés de registres motorisés, les plénums Airzone 
s'adaptent directement sur les gainables standards 
Mitsubishi Electric.

Chaque zone est ainsi contrôlée individuellement avec 
une précision de +/- 0,5°C ce qui permet de garantir 
confort et économies d'énergie.

1  PLÉNUM À REGISTRES MOTORISÉS    2  GAINABLE    3  PLÉNUM DE REPRISE 
4   TÉLÉCOMMANDE PRINCIPALE    5   TÉLÉCOMMANDES SIMPLIFIÉES
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TABLEAU DE COMPATIBILITÉS

MODÈLE 
COMPATIBLE

PUISSANCE TYPE DE MAISON

FROID / CHAUD (kW) 3 PIÈCES 4 PIÈCES 5 PIÈCES 6 PIÈCES

PEAD-M35 JA 3.6/4.1 PACK AS3
RA ou FA

PACK AS4 
RA ou FAPEAD-M50 JA 4.9/5.9

PEAD-M60 JA 5.7/7.0
PACK AM4 
RA ou FA

PACK AM5 
RA ou FA

NOUVEAU

PACK AM6 
RA ou FA PEAD-M71 JA 7.1/8.0

PEAD-M100 JA 9.4/11.2 PACK AL5 
RA ou FA

PACK AL6 
RA ou FAPEAD-M125 JA 12.1(12.3*)/13.5

À SAVOIR

Le reste des composants nécessaires à l'installation (gaines, supports, diffusions) n'est pas inclus.

Pour plus de flexibilité MITSUBISHI ELECTRIC vous propose maintenant le choix du type de télécommande. Choisissez 
RA pour un kit composé de thermostats simplifiés radio ou FA pour un kit entièrement composés de thermostats filaires.

CONTENU DU KIT   

PLÉNUM À REGISTRES 
MOTORISÉS

NOUVEAU DIAMÈTRE

PLÉNUM 
DE REPRISE

TÉLÉCOMMANDE 
PRINCIPALE 

FILAIRE

TÉLÉCOMMANDE 
SIMPLIFIÉ AU CHOIX  

(RA= radio et FA= filaire) 

PACK AS3 RA ou FA 1×Ø200 + 2×Ø160 1×Ø200 1 2

PACK AS4 RA ou FA 1×Ø200 + 3×Ø160 1×Ø200 1 3

PACK AM4 RA ou FA 1×Ø200 + 3×Ø160 2×Ø200 1 3

PACK AM5 RA ou FA 1×Ø200 + 4×Ø160 2×Ø200 1 4

PACK AL5 RA ou FA 1×Ø200 + 4×Ø160 4×Ø200 1 4

PACK AL6 RA ou FA 1×Ø200 + 5×Ø160 4×Ø200 1 5

NOUVEAU
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